
溶接、切断、洗浄(サビ落とし)が⾏える⼀台三役の多機能ファイ溶接、切断、洗浄(サビ落とし)が⾏える⼀台三役の多機能ファイ
バーレーザー溶接機 “RSD-SUNMAX-FL-LCW”登場バーレーザー溶接機 “RSD-SUNMAX-FL-LCW”登場

⾦属製素材に対して溶接、切断、洗浄(サビ落としなど)が⾏える多機能型ファイバーレーザー溶接機。⾦属製素材に対して溶接、切断、洗浄(サビ落としなど)が⾏える多機能型ファイバーレーザー溶接機。

レーザー加⼯機の製造・システム開発・販売・修理業務などを⾏う、株式会社リンシュンドウ（本社：岐⾩県岐⾩市、代レーザー加⼯機の製造・システム開発・販売・修理業務などを⾏う、株式会社リンシュンドウ（本社：岐⾩県岐⾩市、代

表取締役 林 栄⼆）は、サンマックスレーザーシリーズブランドから、ファイバーレーザー溶接機「RSD-SUNMAX-表取締役 林 栄⼆）は、サンマックスレーザーシリーズブランドから、ファイバーレーザー溶接機「RSD-SUNMAX-

FL-LCW」を販売。FL-LCW」を販売。

レーザーガン・アタッチメントを交換することにより、⾦属製素材に対して溶接、切断、洗浄(サビ落としなど)が⾏えるレーザーガン・アタッチメントを交換することにより、⾦属製素材に対して溶接、切断、洗浄(サビ落としなど)が⾏える

⼀台三役の多機能レーザー溶接機です。⼀台三役の多機能レーザー溶接機です。
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RSD-SUNMAX-FL-LCWの特徴

・シンプルで操作が簡単。溶接の変形を最⼩限に抑えます。

・安定したレーザー出⼒により、均等な溶接の仕上がりを実現しています。

・密度の⾼いレーザー集束によって、ハイパワーな出⼒を可能としています。

・ スピーディーに、より深く。濃密度の収束点で加⼯を最⼩限に抑えます。

・レーザーヘッド・アタッチメントの交換は15秒程度で簡単に⾏なえます。加⼯内容の変更に即対応可能です。

・設置・操作が容易なため、溶接未経験者でも数時間の練習で使⽤できるようなります。

 

RSD-SUNMAX-FL-LCW の主な仕様

外⼨：幅670 × 奥⾏1170 × ⾼さ1100mm ※ 突起部含む

重量：240kg

レーザー形式：ファイバーレーザー

レーザー出⼒：1000 / 1500 / 2000W

レーザーガンのケーブル⻑さ：10m

御設定⽅法：タッチパネル式 操作パネル

冷却⽅式：⾃動⽔冷機内蔵



 

詳細につきましては、製品URL

https://www.laser-machine.com/FL/lcw.shtmlhttps://www.laser-machine.com/FL/lcw.shtml

をご参照ください。
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チェックしたい⽅はサンマックスレーザーのホームページをご覧ください。
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URL：URL：https://www.laser-machine.com/https://www.laser-machine.com/

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000025668.html

サンマックスレーザーのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/25668

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

サンマックスレーザー

広報担当：⽥中 健吾

https://www.laser-machine.com/FL/lcw.shtml
https://www.laser-machine.com/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000025668.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/25668


電話：090-3159-0864

メールアドレス：webmaster@laser-machine.com

FAX：058-294-0020
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